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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban 

hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű használatával és 

összeszerelésével kapcsolatosan, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelen 

használati útmutató az eredeti fordítása. 

 

Biztonság mindenekelőtt!  

 

A termék használata előtt 
figyelmesen  
olvassa el ezt az útmutatót.  

 

 

 

Karbantartási utasítások:  

- A terméket nem szabad átalakítani vagy módosítani.  

- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.  

- A szerelésnél jól húzzon meg minden csavart, használjon megfelelő 
szerszámokat. A csavarok meghúzásánál ne alkalmazzon erőszakot.  

 

Rendeltetésszerű használat: 
A fűrészbak, más néven rönktartó bak alkalmas különböző alapanyagok, 
elsősorban farönkök, vastagabb ágak, egyéb faanyagok megtartására, s ezáltal 

azok fűrészeléshez való előkészítésére. Üzemi vagy ipari felhasználásra nem 

alkalmas. Kérjük, minden esetben tartsa szem előtt a feltüntetett maximális 

terhelhetőséget, mivel a túlterhelés a fűrészbakban károkat okozhat. A 

megadott maximális terhelés nem lehet pontszerű terhelés, amely igen kicsi, de 

nagy súlyú, ill. igen kis felfekvő felületű tárgyaktól származik, mivel ezeknél 
deformáció következhet be az eszközben.  

Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet.  

A nem rendeltetésszerű használatból, vagy a figyelmeztetések ignorálásából 
eredő, minden nemű kárért, a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 

 

Gyermekektől távol 
tartandó. 

 

Háziállatoktól távol 
tartandó. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
Kérjük, gondosan vegye figyelembe a következőket: 
 

1. Soha ne lépje túl a munkafelület maximális megengedett terhelését. 
2. A nehéz fadarabokat a felület fokozatos leterhelésével, óvatosan helyezze a 

fűrészbakra. 
3. A stabilitás biztosítása érdekében a fűrészbakot csak vízszintes felületen 

használja. 

 
MEGJEGYZÉS:  AZ ESZKÖZT NE HASZNÁLJA LÉTRAKÉNT! NE ÁLLJON A FŰRÉSZBAKRA! 
 

  

Figyelem! A fűrészbak használatakor mindig viseljen védőkesztyűt és 
egyéb fűrészekhez használatos védőfelszerelést! Fokozottan 

vigyázzon, nehogy megsértse magát az éles részekkel! 
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A FŰRÉSZBAK ÖSSZESZERELÉSE 
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Első lépés: helyezze egymásra az ellentétes baklábakat (A kép), majd helyezze be az 1 

db M8x16 csavar, 2 db M8 alátétet és az 1 db önzáróanyát (B). Ne húzza túl a 

könnyebb nyitás érdekében. Majd helyezze be az 1 db M6x12 csavart, 2 db M6 

alátétet és 1 db M6 anyát (C). Mind a három lábnál végezze el ezt. 

 

                            
 

 
Második lépés: Helyezze egymásra a merevítő rudakat úgy, hogy a rövidebb legyen 
alul és csavarja be az M6x35 csavart és M6 anyát (D), majd csavarja be az M6x12 
csavart és az M6 anyát (E), végezze el ezt a másik oldalon is.  
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Műbizonylat

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(importőr)

kijelentjük, hogy az alábbi termék: 

(a termék azonosító adatai)

RST150 Fűrészbak

a rendeltetésszerű használatnak megfelel és az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

teherbírás: 150 kg 

felállított méret: 83 x 80 x 80 cm

termék anyaga: horganyzott fém 

GPSD direktíva: 2001/95/EK 

Budapest, 2018.04.02. 

A nyilatkozattétel helye és kelte 

Dobák István 

Ügyvezető

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására 

feljogosított aláíró neve, P.H.) 


